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Warnung!

Achtung, Verletzungsgefahr durch Injektion!
Airless-Gerate entwickeln extrem hohe Spritzdriicke.

Niemals Finger, Hande oder andere Korperteile mit dem Spritzstrahl
in Bertihrung bringen!

Nie die Spritzpistole auf sich, Personen und Tiere richten.

Nie die Spritzpistole ohne Spritzstrahl-Berlihrungsschutz benutzen.

Behandeln Sie eine Spritzverletzung nicht als harmlose Schnittver-
letzung. Bei einer Hautverletzung durch Beschichtungsstoff oder
Losemittel sofort einen Arzt aufsuchen zur schnellen, fachkundigen
Behandlung. Informieren Sie den Arzt Gber den verwendeten Be-
schichtungsstoff oder das Losemittel.

Vor jeder Inbetriebnahme sind geman Betriebsanleitung
folgende Punkte zu beachten:

1. Fehlerhafte Gerate diirfen nicht benutzt werden.

2. Spritzpistole sichern mit Sicherungshebel am
Abzugsbugel.

3. Erdung sicherstellen — Der Anschluss muss tiber eine vor-
schriftsmaBig geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.

4. Zulassigen Betriebsdruck vom Hochdruckschlauch und
Spritzpistole Gberpriifen.

5. Alle Verbindungsteile auf Dichtheit priifen.

Anweisungen zur regelmaBigen Reinigung und Wartung des
Gerates sind streng einzuhalten.

Vor allen Arbeiten am Gerat und bei jeder Arbeitspause folgende
Regeln beachten:

1. Spritzpistole und Hochdruckschlauch druckentlasten.

2. Spritzpistole sichern mit Sicherungshebel am
Abzugsbigel.

3. Gerat ausschalten.

Achte auf Sicherheit!




Wir gratulieren lhnen zum Kauf lhres WAGNER
Airless-Hochdruckspritzgerates.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung
des Gerdtes aufmerksam durch und beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen. Bewahren Sie das Handbuch und

die Sicherheitsanweisungen sorgfaltigauf.

Sie haben ein Qualitdtsprodukt erworben, dessen
einwandfreie Funktion sorgfaltige Wartung und Pflege

voraussetzt.

Wichtig!Nach jederVerwendung muss das Geratgereinigt

werden.

Wird das Gerat nicht gereinigt, fihrt dies zu Fehlfunktionen!
Fir durch Verunreinigungen verursachte Fehler wird
keine Garantie Ubernommen. Bei Stérungen zundchst
das gereinigte Gerdt noch einmal priifen, bevor es an den

Kundendienst eingesendet wird.

Erklarung der verwendeten Symbole

de Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden
wird, sind Tod oder schwerste Verlet-
zungen die Folge.

:\ Kennzeichnet eine unmittelbar drohen-

Gefahr

Kennzeichnet Anwendungstipps und
andere besonders niitzliche Hinweise.

Tragen Sie beim Arbeiten einen
geeigneten Gehorschutz.

Tragen Sie beim Arbeiten einen
geeigneten Atemschutz.

Tragen Sie beim Arbeiten geeignete
Schutzhandschuhe.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen. Versdumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Gefahr aufgefiihrten Anweisungen kdénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Der nachfolgend
verwendete Begriff “Elektrowerkzeug” bezieht
sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfdllen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Gerat nichtin
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den

Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle (iber das Gerdt
verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Gerdtes muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verdndert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Geraten. Unverdnderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberfldachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihlschranken. Es besteht ein erh6htes
Risiko durch elektrischen Schilag, wenn thr Kérper
geerdet ist.

c) Halten Sie das Gerdt von Regen oder Nésse fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerdt erh6ht
das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Gerat zu tragen, aufzuhdangen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geréteteilen.

Beschddigte oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines
fiir den AuBenbereich geeigneten Verldngerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Gerites in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstrom-schutzschalter. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters verhindert das Risiko

eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie das Gerat nicht, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerdtes kann zu
ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausrtistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
der Schalter in der Position “AUS” ist, bevor Sie
den Stecker in die Steckdose stecken. Wenn Sie
beim Tragen des Gerdits den Finger am Schalter haben
oder das Gerdt eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieSen, kann dies zu Unfdllen fiihren.
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d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Gerat
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich
in einem drehenden Gerditeteil befindet, kann zu
Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kbnnen
Sie das Gerdit in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

g) Dieses Gerit ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrianktem physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden,
es sei denn, sie werden durch eine fiir lhre
Sicherheit zustindige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerit zu
benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerdit spielen.

4. Sorgfiltiger Umgang und Gebrauch von
Elektrowerkzeugen

a) Uberlasten Sie das Geriit nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten Idsst, ist geféhrlich
und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie Gerdteeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das Gerat
weglegen. Diese VorsichtsmalSnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Gerits.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBlerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerat nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie das Gerat mit Sorgfalt. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Gerateteile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschadigt sind, dass die
Funktion des Gerites beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschddigte Teile vor dem Einsatz des
Gerates reparieren. Viele Unfiille haben ihre Ursache
in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen und so, wie es fiir diesen speziellen
Geratetyp vorgeschrieben ist. Beriicksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen

Anwendungen kann zu gefdhrlichen Situationen
fiihren.

5. Service

a) Lassen Sie lhr Gerit nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gercits erhalten bleibt.

b) Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerétes
beschadigt wird, muss sie durch den Hersteller
oder sein Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Schutz der Gesundheit

Achtung! Atemschutz tragen: Farbnebel
und Lésungsmitteldampfe sind
gesundheitsschadlich.

Nur in gut beliifteten Raumen oder

bei kiinstlicher Beliiftung arbeiten.

Das Tragen von Arbeitskleidung,
Schutzbrille, Geh6rschutz und
Handschuhen wird empfohlen.

Gefahr

Brennbare Beschichtungsstoffe

Die Spritzpistolen diirfen nicht zum
Sprithen brennbarer Stoffe verwendet
werden.
Gefahr

Explosionsschutz

Gerat nicht benutzen in Betriebsstéatten,
welche unter die Explosionsschutz-
Verordnung fallen.
Gefahr

Explosions- und Brandgefahr bei
Spritzarbeiten durch Ziindquellen
Es diirfen keine Ziindquellen in der
A Umgebung vorhanden sein, wie z. B.
offenes Feuer, Rauchen von Zigaretten,

Zigarren und Tabakpfeifen, Funken,
gliihende Dréhte, hei3e Oberflichen usw

Gefahr

Elektrostatische Aufladung (Funken- oder
Flammenbildung)

Bedingt durch die
Stromungsgeschwindigkeit des
Beschichtungsstoffs beim Spritzen

Gefahr  kann es unter Umstdnden am Gerit zu
elektrostatischen Aufladungen kommen.
Diese konnen bei Entladung Funken-
oder Flammenbildung nach sich ziehen.
Deshalb ist es notwendig, dass das Gerit
immer Giber die elektrische Installation
geerdet ist. Der Anschluss muss
tiber eine vorschriftsmaBig geerdete
Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.




Beliiftung

Um Brand- und Explosionsgefahr sowie Schadigungen
der Gesundheit bei Spritzarbeiten zu vermeiden, muss
fur eine gute natirliche oder kiinstliche Liftung gesorgt
werden.

Gerdt und Spritzpistole sichern

Alle Schlduche, Anschliisse und Filterteile miissen vor
Inbetriebnahme der Sprithpumpe gesichert werden.
Ungesicherte Teile konnen sich mit groBer Kraft 16sen
oder Fliissigkeit kann mit Hochdruck austreten, was
zu schweren Verletzungen fiihren kann.

Spritzpistole bei Montage oder Demontage der Diise
und bei Arbeitsunterbrechung immer sichern.

RiickstoB der Spritzpistole

Bei hohem Betriebsdruck bewirkt Ziehen
des Abzugsbiigels eine RiickstoBkraft bis
15N.

Gefahr  Sollten Sie nicht darauf vorbereitet sein,
kann die Hand zurlickgestoRen oder
das Gleichgewicht verloren werden.
Dies kann zu Verletzungen flihren. Eine
Dauerbelastung durch diesen Riicksto3
kann zu bleibenden gesundheitlichen
Schéaden fihren.

Max. Betriebsdruck

Der zuldssige Betriebsdruck fiir die Spritzpistole,
Spritzpistolen-Zubehor und Hochdruckschlauch darf
nicht unter dem am Gerat angegebenen maximalen
Betriebsdruck von 193 bar (19,3 MPa) liegen.

Beschichtungsstoff

Achten Sie auf die Gefahren die von dem verspriihten
Stoff ausgehen konnen und beachten Sie ebenfalls
die Aufschriften auf den Behéltern oder die vom
Hersteller des Stoffes angegebenen Hinweise.
Verspriihen Sie keinerlei Stoffe von denen Sie die
Gefahrlichkeit nicht kennen.

Hochdruckschlauch (Sicherheitshinweis)

AchtungVerletzungsgefahrdurchlinjektion!
Durch VerschleiB3, Knicken und nicht
zweckentsprechende Verwendung kénnen
Gefahr  sich Leckstellen im Hochdruckschlauch
bilden. Durch eine Leckstelle kann
Fliissigkeit in die Haut injiziert werden.

Hochdruckschlauch vor jeder Benutzung griindlich
Uberpriifen.

Beschadigten Hochdruckschlauch sofort ersetzen.
Niemals defekten Hochdruckschlauch selbst reparieren!
Scharfes Biegen oder Knicken vermeiden, kleinster
Biegeradius etwa 20 cm.

Hochdruckschlauch nicht tberfahren, sowie vor scharfen
Gegenstdanden und Kanten schiitzen.

Niemals am Hochdruckschlauch ziehen, um das Gerédt zu
bewegen.

Hochdruckschlauch nicht verdrehen.
Hochdruckschlauch nicht in Lésemittel einlegen.
AuBenseite nur mit einem getrankten Tuch abwischen.
Hochdruckschlauch so verlegen, dass keine Stolpergefahr
besteht.

Elektrostatische Aufladung von Spritzpistole und
Hochdruckschlauch wird Giber den Hochdruckschlauch
abgeleitet. Deshalb muss der elektrische Widerstand

zwischen den Anschliissen des Hochdruckschlauchs
gleich oder kleiner 197 kQ/m (60 kQ/ft.) betragen.

Aus Griunden der Funktion, Sicherheit

und Lebensdauer, nur WAGNER-Original-
Hochdruckschlauche und Spritzdiisen
verwenden. Ubersicht siehe ,Ersatzteilliste”.

Bei alten Hochdruckschlauchen steigt das
i Risiko von Beschadigungen.

Wagner empfiehlt den Hochdruckschlauch

nach 6 Jahren auszutauschen.

Anschluss des Gerates

Der Anschluss muss ber eine vorschriftsmaflig geerdete
Schutzkontakt-Steckdose erfolgen. Der Anschluss muss
mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung INF < 30 mA
ausgerustet sein.

Gerat aufstellen

Bei Arbeiten in Raumen:

Im Bereich des Gerates diirfen sich

keine I6sungsmittelhaltigen Dampfe
Gefahr  bilden. Aufstellen des Gerates auf der

vom Spritzobjekt abgewandten Seite.

Mindestabstand 5 m zwischen Gerat und

Spritzpistole ist einzuhalten.

Bei Arbeiten im Freien:

Es diirfen keine I6sungsmittelhaltige
Dampfe zum Gerét hin getrieben werden.
Windrichtung beachten.

Das Gerit so aufstellen, dass keine
I6sungsmittelhaltigen Dampfe zum
Gerit gelangen und sich dort ablagern.
Mindestabstand 5 m zwischen Gerat und
Spritzpistole ist einzuhalten.

Wartung und Reparaturen

Vor allen Arbeiten am Gerat Druckent-
lastung durchfiihren und den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen.

Gefahr

Gerdtereinigung

Kurzschlussgefahr durch eindringendes
Wasser!

Gerat niemals mit Hochdruck- oder
Gefahr Dampfhochdruckreiniger abspritzen.

Gerdtereinigung mit Losemittel

Bei Geratereinigung mit Losemittel darf
nicht in einen Behalter mit kleiner Offnung
(Spundloch) gespritzt oder gepumpt
werden. Gefahr durch Bildung eines
explosionsfahigen Gas-/Luftgemisches. Der
Behdlter muss geerdet sein.

Verwenden Sie zur Reinigung keine
brennbaren Materialien.

Gefahr

Erdung des Spritzobjekts

Das zu beschichtende Spritzobjekt muss geerdet sein.




. Falls sich Flissigkeit im Depot unter dem
AuslaBventilsammelt,bestehtdieMaglichkeit
einer Leckage der Kolbenpackung.

Beiweiterem Betrieb kann es zum Auslaufen

der Flissigkeit und Verschmutzungen unter
dem Gerdt kommen.

Verwendbares Material

Nur fiir wasserldsliche Arbeitsstoffe.

e Dispersions- und Latexfarbe fiir Innenanstriche
eFarbe

e Acrylfarbe

eLasur

e Holzschutzmittel

e Beize

e Grundierung

e Haftgrundmittel

e Pflanzenschutzmittel

e Unterbodenschutz

e Hohlraumversiegelung
e Desinfektionsmittel
<Ol

Nicht geeignetes Material

e L 6semittelhaltige Farben und Lacke

e Farben und Lacke, die abrasive Komponenten
enthalten, wie z.B. Emulsions-/Dispersionsfarben fir
AuBenanstriche

o Silikatfarben

e Brennbare Beschichtungsstoffe

Anwendungsbereich

Beschichtung von Wanden im Innenbereich sowie
kleinen und mittleren Objekten im Aufl3enbereich (z.B.
Gartenzdune, Garagentore, etc.).

Der gewerbliche Einsatz ist ausgeschlossen.

 TechnischeDaten |

Technische Daten

Spannung 230V-240V, 50 Hz
Leistungsaufnahme 625W
Schutzklasse |

Maximaler Druck 19,3 MPa (193 bar)
Durchflussmenge bei 140 bar (0 bar) |0,9 I/min (1,6 I/min)
Maximale Temperatur 43°C
Beschichtungsmaterial

Schalldruckpegel* 81 dBA
Unsicherheit K=4db
Schallleistungspegel* 94 dBA
Unsicherheit K=4db
Schwingungspegel** <2,5m/s’
Unsicherheit K=1,5m/s
Maximale Umgebungstemperatur  [40°C

Pumpe Kolbenpumpe
Max. Volumen oberer Behdlter 7,51
Rundstrahldilise mit

Schnellreinigungsfunktion XS+M

Gewicht, wenn spritzbereit 10,5 kg

* Gemessen nach EN 50144-2-7:2000
** Gemessen nach EN 60745-1

Information zum Schwingungspegel

Der angegeben Schwingungspegel ist nach einem
genormten Priifverfahren gemessen worden und kann zum
Vergleich von Elektrowerkzeugen verwendet werden.

Der Schwingungspegel dient auch zu einer einleitenden
Einschdtzung der Schwingungsbelastung.

Achtung!DerSchwingungsemissionswertkann sichwdhrend
der tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeuges vom
Angabewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise,
in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Es ist notwendig,
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz der Bedienperson
festzulegen, die auf einer Abschatzung der Aussetzung
wahrend der tatsdchlichen Benutzungsbedingungen
beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu
beriicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das
Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es
zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).




Komponenten und Montage

Komponenten Bedienelemente und Funktionen

e Spritzpistole mit Filter EIN/AUS-Schalter
e Diisenhalter

e Hochdruckschlauch 7,5 m lang, 1/4 Zoll Durchmesser. o
Spritzpistole

Benotigtes Montagewerkzeug
e Zwei Gabelschlissel.

Spritzschlauch

Ricklaufschlauch

AWARNUNG

Den Netzstecl.(.er erst dann in die Netzsteckdose ‘stecken, PRIME/SPRAY-Schalter
wenn dasGerat vollstandig zusammengebaut ist.

Der EIN/AUS-Schalter schaltet das
Gerat ein und aus (O= AUS, I=EIN)

Mit der Spritzpistole wird der
AusstoB der Fliissigkeit gesteuert.

Der Spritzschlauch verbindet die
Pistole mit der Pumpe.

Beim Entlliften wird die Flissigkeit
durch den Ruicklaufschlauch in
den Tank zurlickgeleitet.

Der PRIME/SPRAY-Schalter leitet
die Flussigkeit bei Einstellung
SPRAY in den Spritzschlauch und
bei Einstellung PRIME in den
Rucklaufschlauch.

EIN/AUS-Schalter
P
Einlassfilter
(im Behalterinneren) | =EIN
Griff
Q |-+
Behalterdeckel
—
Rucklauf-
schlauch ) Motpr- PRIME/SPRAY-
B gehause Schalter
Oberbehalter
Hinterer
Griff
Rahmen [ _ EIN/AUS- :
. _~—" Schalter
Auslass- Einla_ss-
ventil ventil- PRIME-
. 9 Position
PRIME/SPRAY-
Schalter
Spritz-
pistole
1 Abzugshebelsperre / /;%
. Abzugshebel Disen- Dase
halter Sprit/z- Position
schlauch

2
1
Platzieren Sie den Griff Gber dem Gerate- Das eine Ende des Hochdruckschlauchs Das andere Ende des Schlauchs an die
rahmen. Fiihren Sie die Schrauben ein auf das Auslassventil drehen. Mit Spritzpistole drehen. Mit dem einen
und ziehen Sie die Fligelmuttern tiber einem Gabelschlissel festziehen. Den GabelschlUssel die Pistole festhalten und
den Sicherungsscheiben fest. Rucklaufschlauch am Tank anschlieB3en. mit dem anderen die Schlauchmutter
festdrehen.




Wichtige Hinweise

Pistole sichern und entsichern

-, |[AWARNUNG| {f-n

Beim Befestigen der Spritzdiise oder wenn die Spritzdiise
nicht verwendet wird, muss der Abzugshebel immer
gesichert werden.

Pistole sichern

Die Pistole ist gesichert,
wenn die Abzugshebelsperre
in einem 90°-Winkel
(rechtwinklig) zum
Abzugshebel steht (beliebige
Richtung).

Pistole entsichern

Um die Pistole zu entsichern,
die Abzugshebelsperre so
drehen, dass sie in einer
Linie mit dem Abzugshebel
steht.

Die Spritzdiise NICHT befestigen, bevor Pumpe und
Spritzschlauch entleert und entliiftet wurden.

Spritzgerat anschlieBen

1) Sicherstellen, dass der EIN/AUS-Schalterin
der AUS-Position steht.

2) Der Anschluss muss an eine ordnungs-
gemal geerdete Steckdose erfolgen.

Gerat drucklos machen
AWARNUNG

BEIJEDEM Ausschalten des Gerates muss dieses zunéchst
drucklos gemacht werden. Bei dieser Vorgehensweise
wird der Spritzschlauch drucklos gemacht.

1) Die Spritzpistole sichern und
den EIN/AUS-Schalter in die
AUS-Position stellen.

2) Den PRIME/SPRAY-Schalter
in die PRIME-Position
drehen.

3) Die Spritzpistole entsichern,
auf ein Stlick Holz oder
Pappe richten und den
Abzugshebel betatigen.

4) Die Spritzpistole sichern.

Tank entleeren

Diese Anweisungen beachten, wenn der Tank mit
Arbeitsstoff gefiillt ist und 1) lhr Spritzgerat nicht
einwandfrei funktioniert oder 2) Sie bei Abschluss lhrer
Spritzarbeit nicht den gesamten Arbeitsstoff im Tank
verbraucht haben.

1) Alle Schritte der Vorgehensweise "Gerat drucklos
machen" (Seite 8) ausfiihren.

2) Den Deckel vom Tank entfernen.

3) Mit der einen Hand den oberen, mit der anderen Hand
den unteren Griff des Spitzgerates greifen.

4) Das Spritzgerdt anheben und so halten, dass die
Flussigkeit Gber eine der vorderen Ecken des Tanks in
den Originalbehalter laufen kann.

<, Hinterer
Griff
Vordere
Ecken
AWARNUNG A VORSICHT

Wenn das Gerat mit Darauf achten, dass
Spritzmaterial gefiillt ist, Bodden und Méobel
kann es sehr schwer sein. abgedeckt sind,
Das Gerat mit den Armen um Beschddigung
und nicht mit dem Riicken von Eigentum zu
heben, um Verletzungen zu  vermeiden.
vermeiden.

Farbe durchsieben

Um ein schnelles Verstopfen von Diise und Filter zu
vermeiden, wird empfohlen, die Farbe vor dem Spritzen
durchzusieben. Anweisungen des Herstellers befolgen.

Geeigneten Spritzpistolenfilter auswahlen

Den geeigneten Pistolenfilter entsprechend der
verwendeten Diisengrée auswdhlen.

Diisengrofle Farbe Filter

XS Fir dinnflissige Arbeitsstoffe,  rot
40°-Spritzwinkel/  z.B.: Acrylfarbe, Grundierung,
0,23mm Bohrung Beize, ...

M Fur dickflissige Arbeitsstoffe,  gelb

50°-Spritzwinkel/  z.B.: Emulsionsfarbe fur

0,38mm Bohrung Innenanstriche, Latexfarbe,
Hohlraumversiegelung, ...




Entleeren und Entliiften

Pumpe entleeren und Arbeitsstoff
ansaugen

1) Darauf achten, dass der
Einlassfilter im Tank richtig
sitzt. Gegebenenfalls wie
abgebildet einrasten lassen.

2) Die Lasche auf dem Filter .
einmal herunterdriicken.
Dadurch wird die einwand-
freie Funktion des Einlass-
ventils gewadhrleistet.

3) Den Rucklaufschlauch vom
Tank abnehmen und Gber
einen Abfallbehélter halten.

4) Den PRIME/SPRAY-Schalter
in die PRIME-Position
drehen.

5) Das Netzkabel des
Spritzgeréates einstecken
und den EIN/AUS-Schalter
in die EIN-Position stellen.

Alle in der Pumpe und dem Ruicklaufschlauch verbliebenen
Flissigkeiten werden durch den Ricklaufschlauch
herausgespilt. Die Pumpe laufen lassen, bis aus
dem Ricklaufschlauch keine Flussigkeit mehr lduft.

6) Die Pumpe auf AUS schalten. Den Riicklaufschlauch aus
dem Abfallbehélter nehmen und am Tank befestigen.

7) Den Tank mit dem nach-
folgend zu spritzenden
Arbeitsstoff fullen. Die
Falllinie dabei nicht Gber-
schreiten (siehe Abbildung).
Den Deckel wieder auf den
Tank setzen.

8) Den PRIME/SPRAY-Schalter
in der Position PRIME
belassen, das Gerat noch
einmal auf EIN schalten
und sicherstellen, dass
der Arbeitsstoff durch den
Ricklaufschlauch flieft.

Ihr Spritzgerdt ist nun entleert. Fortfahren bei
Spritzschlauch entleeren und Arbeitsstoff ansaugen.

Spritzschlauch entleeren und Arbeitsstoff
ansaugen

1) Die Spritzpistole entsichern
und den PRIME/SPRAY-
Schalter in die PRIME-Position
drehen. @

Beim Entleeren des Schlauchs

darf die Spritzdiise NICHT an

der Spritzpistole befestigt
sein.

2) Den Abzugshebel betatigen
und FESTHALTEN, die
Spritzpistole dabei in einen
Abfallbehalter richten.

AWARNUNG

Wenn der PRIME/SPRAY-
Schalter noch in der Position
SPRAY steht, bleibtim Schlauch
und in der Spritzpistole ein
hoher Druckbestehen, bis der
PRIME/SPRAY-Schalter in die
PRIME-Position gedreht wird.

3) Den Abzugshebel betdtigen
und halten und die Pumpe
auf EIN schalten.

4) Bei gehaltenem Abzugs-
hebel den PRIME/SPRAY-
Schalter auf SPRAY drehen.
Den Abzugshebel halten, bis
Luft, Wasser oder Losemittel
vollstandig aus dem
Spritzschlauch entfernt ist
und die Farbe ungehindert
flieRt.

-, [AWARNUNG| -

Mit den Handen nicht in den Fliissigkeitsstrahl fassen.

5) Den Abzugshebel loslassen,
den PRIME/SPRAY-Schalter -
in die PRIME-Position -‘
drehen und die Pumpe auf @
AUS schalten. ~E
0

6) Die Pistole noch einmal in den Abfallbehilter richten
und den Abzugshebel betdtigen, um sicherzustellen,
dass der Schlauch véllig drucklos ist.

7) Die Spritzpistole sichern.

8) Den Spritzdiisensatz auf die Pistole drehen. Von Hand
festdrehen.

um am Ende den ﬁ‘

lhr Schlauch ist nun entleert und entliiftet.

Mit dem

Festdrehen in gewdlinschten
diesem Winkel Spritzwinkel zu
beginnen, erreichen.




Spritzen

Anwendung

A VORSICHT

Darauf achten, dass der Farbschlauch keine Knicke hat
und sich keine Gegenstande mit scharfen Kanten in der
Nahe befinden.

1) Die Pumpe auf EIN schalten
und den PRIME/SPRAY-
Schalter in die SPRAY-Position
drehen.

2) Sobald der Motor sich
ausschaltet, die Spritzpistole
entsichern und auf eine
Testflache spritzen, um das
Spritzbild zu prifen.

Sobald sich im Schlauch
geniigend Druck aufgebaut
hat, schaltet der Motor
automatisch ab.

Der Motor schaltet sich je
nach Druckbedarf ein und

aus.

Gutes Spritzergebnis

]

=

[y pasy

R

Schlechtes Spritzergebnis (Streifen)

Wenn das Spritzbild Schatten oder Streifen aufweist,
konnen folgende Ursachen vorliegen: Spritzdiise
oder Spritzpistolenfilter ist verstopft; Spritzdiise ist
abgenutzt oder Farbe ist nicht ausreichend verdiinnt.
Weitere Informationen unter "Fehlersuche Spritzen" auf
der néachsten Seite.

Spritztechnik

Der Schlissel zu einer hochwertigen Spritzarbeit ist die
gleichmaBige Beschichtung der gesamten Flache. Dies wird
durch einen gleichméaRBigen Spritzstrahl erreicht. Folgende
TIPPS beachten.

TIPP: Den Arm mit gleichméBiger Geschwindigkeit
und gleichbleibendem Abstand zwischen
Spritzpistole und Spritzflache fiihren. Optimal
ist ein Abstand von 25 bis 30 cm zwischen
Spritzdiise und Spritzflache.

GleichmaBiger Auftrag

f

Etwa
25 bis 30 cm

Die Spritzbewegung mit gleichbleibender Geschwindigkeit ausfiihren.

TIPP: Die Spritzpistole im rechten Winkel zur
Spritzflache halten, um ein gleichmaBiges
Spritzbild zu erzielen.

- Etwa
25 bis 30 cm

Richtig

TIPP: Die Spritzpistole im rechten Winkel zur
Spritzflache halten. Die Spritzbewegung
mit dem Arm ausfiihren und nicht mit dem
Handgelenk.

Leichte Starke Leichte
Beschichtung Beschichtung Beschichtung

‘ {
Handgelenk beim Spritzen nicht drehen.

TIPP: Den Abzugshebel am Anfang einer Spritzbahn
betatigen und erst am Ende der Bahn wieder
loslassen. Den Abzugshebel nicht in der Mitte
der Bahn betitigen. Diese Vorgehensweise
wiirde zu einem ungleichmaBigen, fleckigen
Spritzbild fiihren.

Richtige Anwendung der Spritzpistole

i

Den Spritzabstand Etwa
konstant halten 25 bis 30 cm

f

Anfang Abzugs- GleichméBig Abzugshebel Ende
Spritzbahn hebel ziehen halten loslassen  Spritzbahn

WEITERE TIPPS

Die Spritzdurchginge um etwa 30% liberlappen
lassen. Dies bewirkt einen gleichméafigen Auftrag.
Wenn das Spritzen beendet wird, die Vorgehensweise
GERAT DRUCKLOS MACHEN ausfiihren und den
Netzstecker ziehen. Beim Spritzen den Deckel auf
dem Tank lassen. Auf diese Weise konnen keine
Fremdkorper in den Arbeitsstoff fallen. WENN DIE
ARBEIT FUR MEHR ALS EINE STUNDE UNTERBROCHEN
WIRD, DIE VORGEHENSWEISE ZUR KURZFRISTIGEN
LAGERUNG AUSFUHREN, WIE IM ABSCHNITT
LAGERUNG IN DIESEM HANDBUCH BESCHRIEBEN
(Seite 14).
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Fehlersuche Spritzen

Nachfolgend werden geringfligige Probleme aufgefiihrt
die beim Spritzen auftreten kénnen. Durch Auftreten
eines dieser Probleme, wird der Fluss des Arbeitsstoffs und
damit das Spritzbild beeintrachtigt oder die Pistole st6t
keinen Arbeitsstoff mehr aus.

Zur Behebung eines dieser Probleme, die auf dieser Seite
aufgefuhrten Anweisungen befolgen.

Verstopfung in der Spritzdiise entfernen

-~ [awARNUNG]| {-n

Auf keinen Fall versuchen, die Verstopfung der Diise
mit lhrer Fingerspitze zu entfernen.

A VORSICHT

Zum Reinigen der Diise keine Nadel oder andere spitze
Gegenstidnde verwenden. Die Hartmetalldiise kann
beschiddigt werden.

Wenn das Spritzbild unregelmaRig ist oder bei betatigter
Pistole kein Spritzaussto3 mehr erfolgt, folgende Schritte
ausflhren:

1) Die Pumpe ausschalten, den Abzugshebel loslassen und
die Pistole sichern.

2) Die umschaltbare Diise um 180° drehen, so dass der
Pfeil in Richtung der Pistolenriickseite zeigt.

Wenn die Spritzdiise unter
Druck steht, kann es schwierig
sein, sie zu drehen. Den
PRIME/SPRAY-Schalter in die
PRIME-Position drehen und
den Abzugshebel der Pistole
betitigen. Auf diese Weise wird \\
der Druck abgelassen und das e

Drehen der Diise fllt leicht. g
3) Den PRIME/SPRAY-Schalter

in die SPRAY-Position
drehen.

4) Die Spritzpistole entsichern, die Pistole auf ein Stiick
Holz oder Pappe richten und den Abzugshebel
betétigen. Auf diese Weise kann der Druck des
Spritzschlauchs das die Verstopfung verursachende
Hindernis herausblasen. Sobald die Duse frei ist, tritt die
Farbe mit hohem Druck aus.

Wenn weiterhin keine Farbe aus der Spritzdiise austritt, die

in der nachsten Spalte genannten Schritte ausfiihren.

5) Den Abzugshebel loslassen
und die Pistole sichern.

6) Die Duse so drehen, dass
der Pfeil wieder nach vorne
zeigt (SPRAY-Position)

7) Die Pistole entsichern und den Spritzvorgang wieder
aufnehmen.

Verstopfung im Spritzpistolenfilter
entfernen

Der Filter muss bei jeder Verwendung des Spritzgerates
gereinigt werden. Bei Verarbeitung dickfliissigerer
Farben muss der Filter ggf. hdufiger gereinigt werden.

1) Die Vorgehensweise Gerat drucklos machen (Seite 8)
ausfihren.

2) Den Spritzschutz vom Filtergehduse I16sen, indem Sie ihn
nach vorne vom Filtergehduse abziehen. Das Gehaduse
abdrehen.

|

Filterende
(verjingt)

Spritz- o W' — Gehéause
schutz - =

3) Den Filter aus dem Spritzpistolengehduse entfernen
und mit einer geeigneten Reinigungsldsung reinigen
(warmes Seifenwasser).

Beim Reinigen des Filters auf Sediment im verwendeten
Arbeitsstoff achten. Siehe Farbe durchsieben, (Seite 8).

4) Den Filter auf Locher prifen (siehe Abbildung oben).
Wenn Lécher vorhanden sind, Filter austauschen.

A VORSICHT

DENFILTERNIEMALS MITEINEMSCHARFENGEGENSTAND
BEARBEITEN!

5) Den gereinigten Filter mit dem verjlingten Ende nach
oben in die Pistole einsetzen.

Das verjiingte Ende des Filters muss ordnungsgemag in
die Pistole eingesetzt werden. Andernfalls kann es sein,
dass die Diise verstopft oder kein Arbeitsstoff mehr aus
der Pistole austritt.

6) Das Gehduse wieder eindrehen und den Spritzschutz
wieder auf das Gehause driicken.

Verstopfung im Einlassfilter entfernen

1) Die Vorgehensweise Gerdt drucklos machen (Seite 8)
ausfihren.

2) Den Tank vollstandig entleeren (siehe Tank entleeren,
Seite 8).

3) Den Einlassfilter aus dem
Tank entfernen. Zum Losen
des Filters wird ggf. ein
Schraubendreher benétigt.

4) Den Einlassfilter mit einer
geeigneten Reinigungs-
[6sung (warmes Seifenwas-
ser) reinigen.

5) Den Filter wieder einsetzen.

lass-
filter

Wenn Sie nach Ausfiihrung der auf dieser Seite
beschriebenen Schritte weiterhin Probleme beim
Spritzen haben, finden Sie weitere Informationen auf
der Seite FEHLERSUCHE (Seite 15)

11



Reinigung

Wichtige Reinigungshinweise

DIESE HINWEISE UND WARNUNGEN VOR
DER REINIGUNG DES SPRITZGERATES
LESEN!

o Das Spritzgerat und die Komponenten
mit warmen Seifenwasser reinigen.

eNach der Reinigung des Spritzgera-
tes die Reinigungsldsung ordnungs-
gemaB entsorgen.

eDie griindliche Reinigung und
Schmierung des Spritzgerites ist die
wichtigste Voraussetzung fiir eine
einwandfreie Funktion des Gerites
nach seiner Lagerung.

Farbschlauch entleeren

Durch Ausfiihrung dieser Schritte kann
der im Spritzschlauch verbliebene
Farbrest wiederverwendet werden.

1) Die Pistole sichern, den Spritz-
dusensatz entfernen und den PRIME/
SPRAYSchalter auf PRIME drehen.

2) Samtlichen im Tank verbliebenen
Arbeitsstoff in seinen Originalbehalter
zurlickfihren (siehe Tank entleeren
Seite 8).

3) Den Tank mit der geeigneten
Reinigungslosung fullen.

4) Die Spritzpistole an den Rand
des Farbbehalters halten, den

5) Bei gehaltenem Abzugshebel die
Pumpe auf EIN schalten und den
PRIME/SPRAYSchalter auf SPRAY
drehen.

Die Pumpe laufen lassen, bis samtliche
Farbe aus dem Schlauch entleert ist
und Reinigungslésung aus der Pistole
austritt.

6) Den Abzugshebel loslassen und den
PRIME/SPRAY-Schalter auf PRIME
drehen.

7) Die Spritzpistole an den Rand eines
anderen Behalters halten und den
Abzugshebel betdtigen und halten.

8) Den PRIME/SPRAY-Schalter in die
SPRAY-Position drehen und den
Abzugshebel betdtigen, bis die aus
der Pistole austretende Flussigkeit
klar ist.

Die Reinigungsl6sung im Tank muss
ggf. nachgefiillt werden.

9) Den PRIME/SPRAY-Schalter in die
PRIME-Position drehen und den
Abzugshebel der Pistole noch
einmal betatigen, um sie drucklos
zu machen.

10) Fortfahren bei Tank spiilen.

Tank spiilen

1) Den Tank mit der geeigneten
Reinigungslosung sorgfaltig
ausspulen.

Darauf achten, dass keine Reini-

gungslosung in das Motorgehduse

tropft.

2) Den Einlassfilter aus dem Tankboden
entfernenundreinigen.ZumLésendes
Filters wird ggf. ein Schraubendreher
bendtigt.

3) Den Filter wieder einsetzen und die
Reinigungslésung ordnungsgeman
entsorgen.

Spritzgerat spiilen

1) Den Tank mit NEUER Reinigungs-
[6sung befillen.

2) Den PRIME/SPRAY-Schalter in die
PRIME-Position drehen und die
Pumpe auf EIN schalten.

il
V]
[\

3) Die Reinigungslésung von der
Pumpe fiir 2 bis 3 Minuten durch den
Ricklaufschlauch zirkulieren lassen.

4) Die Pumpe auf AUS schalten.

:
[o
=\

5) Die Reinigungslésung ordnungs-
gemal entsorgen und bei Spritz-
pistolen-Komponenten reinigen
auf der ndchsten Seite fortfahren.
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Reinigung / Einlass- Auslassventile

SPRITZPISTOLEN-KOMPONENTEN REINIGEN

1) Die Vorgehensweise Gerat drucklos machen (Seite 8)
ausfihren.

2) Die Spritzpistole mit Hilfe
der Gabelschliissel vom
Farbschlauch entfernen.

3) DenfFilterausderSpritzpistole
nehmen (siehe Verstopfung
im Spritzpistolenfilter
entfernen, Seite 11).

4) Spritzdiise aus dem Dusen-
halter entfernen.

"‘q%)

5) Spritzdiise und Filter mit einer weichen Biirste und der
geeigneten Reinigungslésung sdubern. Darauf achten,
die Unterlegscheibe und die Halterung im hinteren Teil
des Spritzdiisensatzes zu entfernen und zu reinigen.

@f@ ®f

Halterung  Unter-
legscheibe

Filter”

;,A/

Gehause

6) FEinige Tropfen Olin das Pistolengehause traufeln (siehe
durch Pfeil gekennzeichneten Bereich unten).

7) Die Spritzpistole wieder
zusammenbauen:
e Pistolenfilter mit verjiingtem
Ende zuerst einsetzen und
e Spritzdiise, Halterung und
Unterlegscheibe installieren,
Diisenhalter aufsetzen.

®0 Gehause”

g
~
|3

», 'zg%

8) Den Farbschlauch wieder auf die Spritzpistole drehen.
Mit Gabelschlissel festziehen.

WICHTIG!

Nach der Reinigung der Pumpe wird zur Vorbereitung fiir
die Lagerung das erneute Spiilen der Pumpe mit warmen
Seifenwasser empfohlen. Die Anweisungen unter Pumpe
spiilen wiederholen.

EINLASSVENTIL REINIGEN

Wenn es im Gerat Probleme mit dem Ansaugen gibt,
muss ggf. das Einlassventil gereinigt oder ersetzt
werden. Dieses Problem kann durch unsachgemiBe
Reinigung und/oder Lagerung verursacht worden
sein.

1) Den Einlassfilter aus dem
Tankboden entfernen. Zum .
Losen des Filters wird ggf. ein
Schraubendreher bendtigt.

2) DasEinlassventil-Werkzeugin
den Ventilstutzen einflhren.
Entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen und aus seinem
Gehause entfernen.

Zum Entfernen muss das Einlassventil-Werkzeug auf

einen 3/8-Zoll-Knarrenaufsatz gesteckt werden.

3) Die drei O-Ringe des
Ventilstutzens prifen.
Reinigen oder ersetzen
und mit Nahmaschinenol
schmieren.

AUF KEINEN FALL die O-Ringe

auf dem Ventilstutzen zwecks

Reinigung entfernen. Diese

NUR entfernen, wenn sie

ersetzt werden miissen.

Einlassfilter
O-Ring

Einlassfilter
O-Ring

Einlassfilter

4) Das Einlassventil und den
O-Ring des Einlassventils aus
dem Ventilstutzengehduse
entfernen. Reinigen oder
ersetzen und den O-Ring mit
diinnflissigem Maschinendl
(z.B. N&dhmaschinenol)
schmieren.

5) Den O-Ring des Einlassventils
wieder in das Gehduse setzen
und das Einlassventil drauf

setzen.
6) DenVentilstutzenindas Gehause setzen. Mit Einlassventil-

Werkzeug und Knarre festziehen.

Einlassfilter
O-Ring

Einlass-
ventil

Einlass-
ventil
O-Ring

AUSLASSVENTIL ERSETZEN

Der Austausch des Auslassventils kann erforderlich
sein, wenn die Spritzleistung auch nach Ausfiihrung
aller in diesem Handbuch unter "Fehlersuche Spritzen"
beschriebenen Schritte nicht zufriedenstellend ist.

1) Das Auslassventil mit Hilfe
eines Gabelschlissels aus
dem Auslassventilgehduse
[6sen.

2) Das Innere des Auslassven-
tilgehauses priifen.
Farbreste entfernen.

3) Durch ein neues Auslass-
ventil ersetzen.

Mit einem Gabelschlissel
im Auslassventilgehduse
festziehen.

13



Lagerung

KURZFRISTIGE LAGERUNG
(BIS ZU 8 STUNDEN)

AuBerbetriebnahme

1) Alle Schritte der Vorgehensweise GERAT DRUCKLOS
MACHEN (Seite 8) ausfiihren.

2) Eine halbe Tasse Wasser langsam auf die Farbe geben,
um ihre Austrocknung zu verhindern. Den Deckel wieder
auf den Tank setzen.

3) Den Spritzpistolensatz in ein feuchtes Tuch wickeln
und in eine Plastiktiite stecken. Die Tite luftdicht
verschlieBen.

4) Das Netzkabel des Spritzgerdtes ziehen.
5) Zur kurzfristigen Lagerung das Spritzgerat an einem
sicheren Ort ohne Sonneneinstrahlung platzieren.

INBETRIEBNAHME

1) Die Pistole aus der PlastiktUte
nehmen und das Wasser in
die Farbe einriihren. @

2) Sicherstellen, dass der
PRIME/SPRAY-Schalter in der
PRIME-Position steht.

3) Netzkabel des Spritzgerates
einstecken und Schalter auf
EIN stellen.

4) Den PRIME/SPRAY-Schalter
in die SPRAY-Position
drehen.

5) Das Spritzgerat auf einer
geeigneten Flache testen
und mit dem Spritzen
beginnen.

SPRITZGERAT FUR LANGFRISTIGE LAGERUNG
VORBEREITEN

1) Alle auf den Seiten 12 bis 13 beschriebenen Schritte der
Reinigung miissen ausgefiihrt worden sein.

2) Den Einlassfilter entfernen. Zum Losen des Filters wird
gdgf. ein Schraubendreher benétigt.

NS

3) Zirka60mldinnflissiges Maschinendlin das Einlassventil
geben.

Einlass-
ventil

4) Den Schlauch vom Auslassventil abnehmen, einen
Lappen lber das Auslassventil legen und den Schalter
auf EIN stellen. Das Gerat fuinf Sekunden lang laufen
lassen.

5) Die Pumpe auf AUS schalten.

6) Den Einlassfilter wieder einsetzen und auf die Lasche
am Filter driicken.

7) Dasganze Gerat, den Schlauch und die Pistole mit einem
feuchten Tuch abwischen, um Farbreste zu entfernen.

8) Den Hochdruckschlauch wieder auf das Auslassventil
und den Deckel auf den Tank setzen.
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Wartung

TAGLICHE WARTUNG

Die einzige taglich durchzufiihrende Wartung besteht
aus der griindlichen Reinigung. Die in diesem Handbuch
beschriebenen Vorgehensweisen zur

ausfuhren.

INTENSIVE WARTUNG

Einige Pumpenteile verschleiBen bei Benutzung und

Reinigung

mussen ersetzt werden. In folgender Liste sind erhaltliche
Reparatursatze aufgeflihrt. Der einzige zuverldssige Indikator
fur die Notwendigkeit des Austauschs von Verschleifteilen
ist die Pumpenleistung. Wann Sie diese Reparatursatze
bendotigen, erfahren Sie im Abschnitt Fehlersuche.

Reparatursatz
0418912

Beschreibung
Einlass- und Auslassventil

Fehlersuche

PROBLEM

A. Das Spritzgerat startet
nicht.

B. Das Spritzgerat startet,
saugt aber keine Farbe an,
wenn der PRIME/SPRAY-
Schalter in die PRIME-
Position gestellt wird.

C. Das Spritzgerat saugt
Farbe an, aber sobald der
Abzugshebel der Pistole
betatigt wird, fallt der
Druck ab.

D. Das PRIME/SPRAY-Ventil
steht auf SPRAY und es
flieBt Arbeitsstoff durch
den Riicklaufschlauch.

E. Die Spritzpistole leckt.

F. Der Dusenhalter leckt.

G. Die Spritzpistole spritzt
nicht.

H. Das Spritzbild weist

Schatten oder Streifen auf.

AWARNUNG

URSACHE

2)
3)

Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.
Der EIN/AUS-Schalter steht auf AUS.
Das Spritzgerat schaltet sich aus, weil
noch Druck vorhanden ist.

Die Netzsteckdose liefert keinen Strom.
Das Verlangerungskabel ist beschddigt oder
hat einen zu geringen Leiterquerschnitt.
Der Motor ist defekt.

Das Gerat ist nicht entliiftet oder undicht.
Der Tank ist leer.

Das Gerat steht nicht auf dem Boden.
Der Einlassfilter ist verstopft.

Das Einlass- oder Auslassventil klemmt.

Das Einlassventil ist abgenutzt oder
beschadigt.
Das PRIME/SPRAY-Ventil ist verstopft.

Die Spritzdise ist abgenutzt.

Der Einlassfilter ist verstopft.

Der Pistolen- oder Spritzdisenfilter ist
verstopft.

Die Farbe ist zu dickfliissig oder grob.

Der Auslassventilsatz ist verschmutzt oder
abgenutzt.

Der Einlassventilsatz ist beschadigt oder
abgenutzt.

Das PRIME/SPRAY-Ventil ist verschmutzt
oder abgenutzt.

Die inneren Teile der Pistole sind abgenutzt
oder verschmutzt.

Die Spritzdiise wurde unsachgemafd
zusammengebaut.
Eine Dichtung ist abgenutzt.

Die Spritzdiise oder der Pistolenfilter ist
verstopft.

Die Spritzdiise ist in der CLEAN-Position
(Reinigung).

Der PRIME/SPRAY-Schalter wurde nicht in
die SPRAY-Position gedreht.

Pistole, Spritzdlise oder der Einlassfilter ist
verstopft.

Die Spritzdise ist abgenutzt.

Die Farbe ist zu dick.

Druckabfall.

Vor Wartungsarbeiten das Gerat immer drucklos machen
(siehe GERAT DRUCKLOS MACHEN, Seite 8).

ABHILFEMABNAHME

1) Netzkabel einstecken.

2) Den EIN/AUS-Schalter auf EIN stellen.

3) Der Motor schaltet sich wahrend des Spritzens je nach
Druckbedarf EIN und AUS. Das ist ein normaler Vorgang.
Setzen Sie das Spritzen fort.

4) Die Netzversorgung sorgfaltig prifen.

) Das Verlangerungskabel austauschen.

6) Das Spritzgerdt zu einem von Wagner autorisierten
Kundendienst bringen.

1) Versuchen Sie, das Gerat erneut zu entliiften.

2) DenTank nachftllen.

3) Das Gerat auf den Boden stellen.

4) Den Einlassfilter reinigen.

5) Ein- und Auslassventile reinigen und verschlissene Teile
ersetzen.* Das Einlassventil ist ggf. durch alte Farbreste
verstopft. Zum Losen auf die Lasche des Einlassfilters
drlicken.

6) Das Einlassventil wieder einsetzen.*

7) Das Spritzgerdt zu einem von Wagner autorisierten
Kundendienst bringen.

1) Die Spritzdise durch eine neue Diise ersetzen.**

2) Den Einlassfilter reinigen.

3) Reinigen oder durch geeigneten Filter ersetzen. Ersatzfilter
sollten immer vorrétig sein.

4) Farbe verdiinnen oder durchsieben.

5) Auslassventilsatz reinigen oder ersetzen.*

6) Das Einlassventil wieder einsetzen.*

1) Das Spritzgerat zu einem von Wagner autorisierten
Kundendienst bringen.

1) Das Spritzgerat zu einem von Wagner autorisierten
Kundendienst bringen.

1) Den Dusenhalter prifen und ggf. ordnungsgemald
zusammenbauen.
2) Die Dichtung ersetzen.*

1) Den Spritzdiisen- oder Pistolenfilter reinigen. Siehe
Verstopfung in der Spritzdiise entfernen.
2) Die Spritzdise in die SPRAY-Position stellen.

3) Den PRIME/SPRAY-Schalter in die SPRAY-Position drehen.

1) Die Filter reinigen und die Farbe durchsieben.

2) Die Spritzdise ersetzen.
) Die Farbe verdiinnen.
) Siehe Ursachen und AbhilfemalBnahmen unter Problem C.

* Fir diese Vorgehensweisen sind spezielle Reparatursitze mit Anweisungen erhéltlich. Im Abschnitt Teileliste (Seite 16) in diesem Handbuch
sind die Reparatursétze und die entsprechenden Teilenummern aufgefiihrt.

** Fiir diese Vorgehensweise stehen zusétzliche Teile zur Verfligung. Im Abschnitt Teileliste (Seite 16) in diesem Handbuch sind die Teile und
die entsprechenden Teilenummern aufgefiihrt.
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Teileliste

SPRITZPISTOLE
Nr. Teile-Nr. Beschreibung Menge
1 2336705 Diisenhalter 1
2% 0418 705 Dise XS 1
3* 0418 707 Diuse M 1
4 2337 239 Kompletter Pistolensatz 1
5% 0418711 Filter rot 2
1 6* 0418713 Filter weil3 2
7* 2337235 Dichtung 1
8 2337 245 Filtergehduse 1
9* 0418712 Filter gelb 2
10* 2337249 Halterung mit Unterlegscheibe 1
*Verschleil3teile: Fallen nicht unter die Garantie
SPRITZGERAT
O
Teile-Nr. Beschreibung Menge
2337 252 Griff, oben 1
2 2337292 Behalterdeckel 1

3 2337 256 Schrauben-, Unterlegscheiben- 1
und Fligelmuttersatz

4 2337280 Einlassfilter 1
5+9* 0418912 Einlass- und Auslassventil 1
6 2337 285 FuBe 4
7 2337288 Rucklaufschlauch/-stutzen 1
8 2337 290 Einlassventil-Werkzeug 1
10 0418718 1/4"x 7,5 m Spritzschlauch 1
*Verschleif3teile: Fallen nicht unter die Garantie

Ersatzteile konnen beim Kundendienst telefonisch bestellt
werden.
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4 2 Jahre Garantie \

Die Garantie betragt 2 Jahre, gerechnet vom Tag des Verkaufes (Kassenbon). Sie umfasst und beschrankt sich auf die kostenlose
Behebung der Mangel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials bei der Herstellung oder Montagefehler
zurlickzufiihren sind oder kostenlosen Ersatz der defekten Teile. Verwendung oder Inbetriebnahme, sowie selbstdandig
vorgenommene Montagen oder Reparaturen, die nicht in unserer Bedienungsanleitung angegeben sind, schlieen eine
Garantieleistung aus. Dem Verschlei8 unterworfene Teile sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantieleistung
schliet den gewerblichen Einsatz aus. Die Garantieleistung behalten wir uns ausdriicklich vor. Die Garantie erlischt, wenn das
Gerat von anderen Personen als dem WAGNER Service - Personal gedffnet wurde. Transportschaden, Wartungsarbeiten sowie
Schaden und Stérungen durch mangelhafte Wartungsarbeiten fallen, nicht unter die Garantieleistungen. Der Nachweis (iber den
Erwerb des Gerates muss bei Inanspruchnahme der Gewahrleistung durch Vorlage des Originalbeleges gefiihrt werden. Soweit
gesetzlich moglich, schlieBen wir jede Haftung fir jegliche Personen,- Sach- oder Folgeschaden aus, insbesondere, wenn das
Gerat anders als fiir den in der Bedienungsanleitung angegebenen Verwendungszweck eingesetzt wurde, nicht nach unserer
Bedienungsanleitung in Betrieb genommen oder instandgesetzt oder Reparaturen selbstdndig von einem Nichtfachmann
ausgefiihrt wurden. Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten, die weitergehen als in dieser Bedienungsanleitung angegeben,
b\ehalten wir uns im Werk vor. Im Garantie- bzw. Reparaturfall wenden Sie sich bitte an lhre Verkaufsstelle. /

Sehr geehrter WAGNER-Kunde,

unser Service-Zentrum bietet Ihnen die beste Unterstiitzung durch unsere Hotline, die wir flr Sie unter der Telefon Nummer 0180
559 24 637 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min) geschaltet haben.

Unsere Experten garantieren lhnen schnelle Hilfe und kompetente Auskunft. Sie geben Tipps und Tricks zum Benutzen unserer
Produkte.

Email: hotline@wagner-group.com

Entsorgungshinweis

Das Gerat samt Zubehor und Verpackung sollte einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiuhrt werden.

Geben Sie das Gerat bei der Entsorgung nicht in den Hausmiill. Unterstiitzen Sie den Umweltschutz und bringen
mmm Sie deshalb Ihr Gerdt zu einer 6rtlichen Entsorgungsstelle oder erkundigen Sie sich im Fachhandel.

Farbreste und Losungsmittel dirfen nicht in die Kanalisation, das Abflusssystem oder den Hausmiill geschiittet werden.

Diese sind als Sondermiill separat zu entsorgen. Beachten Sie dazu die Hinweise auf den Produktverpackungen.

Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung!

Nach dem seit 01.10.1990 geltenden Produkthaftungsgesetz haftet der Hersteller flr sein Produkt bei Produktfehlern uneingeschrankt
nur dann, wenn alle Teile vom Hersteller stammen oder von diesem freigegeben wurden, die Gerdte sachgemafl montiert und
betrieben werden. Bei Verwendung von fremdem Zubehdr und Ersatzteilen kann die Haftung ganz oder teilweise entfallen, wenn
die Verwendung des fremden Zubehdrs oder der fremden Ersatzteile zu einem Produktfehler fihrt.
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